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Natriumdampf-Niederdruckleuchte 
Typ NA 90 / NA 180 

 

                          

 
Beschreibung – Bühneneffektlicht: 
 

Das Bühneneffektlicht NA ermöglicht inszenierungsspezifische Lichteffekte für den 
Einsatz in allen Bereichen des Theater, der Oper und der Show. 
Mit diesem Bühnenlicht können die Körperfarben des beleuchteten Objektes 
(Ausnahme: gelb, weiß und goldfarbene Flächen) verändert und in entsprechend 
abgestufte Grautöne umgewandelt werden.  
Die Lichtquelle besteht aus einer 90 oder 180 W Natriumdampf-Niederdrucklampe, 
welche 
monochromatisches Licht der Wellenlänge 589,00 nm und 589,59 nm (D-Linie) 
liefert. 
Sie ist in einem Gehäuse mit integrierter motorischer Verdunklungseinrichtung 
eingebaut. Der elektronische Verdunkler in Jalousietechnik arbeitet fast geräuschlos 
und ist daher insbesondere für den Einsatz bei Bühnenaufführungen geeignet. 
Die Motorsteuerung erfolgt mit Hilfe einer internen Steuereinheit. 
Die Jalousieverstellung ist stufenlos und kann innerhalb von ca. 0,5 Sekunden 
vollständig geöffnet bzw. geschlossen werden. 
Die Leuchte ist einsetzbar als Fuß- sowie Oberlicht. 
Aufgrund der Lampenspezifik ist nur die waagerechte Brennstellung zulässig. 
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Bühneneffektlicht 
Typ NA 90 / NA 180 

 
Technische Daten: 
 

 Gehäuse: 
 Stahlblechgehäuse beschichtet mit Lack schwarz matt 

 Lichtquelle: 
 

 Lampe: SOX Natriumdampf-Niederdrucklampe 

 Leistung: 90W / 180 W 

 Lichtwellen: 589,00 nm und 589,59 nm (D-Linie) 

 Lichtstrom: 13500 lm (NA90) 32000 lm (NA 180)  

 Sockel: BY 22d 

 Lichtverteilung: asymmetrisch 

 Stromversorgung: 

 Vorschaltgerät  230 V, 50/60 Hz 

 Verdunklungs-
Einrichtung: 

 Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz 

 Antrieb: elektromotorisch 

 Steuersignal:  DMX 512 

 Regulierung: stufenlos 

 NA 90/180 
Maße: 

 Gewicht NA90: 13 kg 

 Gewicht NA180: 17kg: 
 

 

Vorschaltgerät: 

 LBH: 230x142x180 

 Gewischt: 8kg 

 Optionales 
Zubehör: 

 Transportcases NA90 

 Transportcases NA180 

 


