Streuwinkel Tabelle P
Durchmesser des Lichtkegels ' ’ ﬁ g
bei einer Entfernung von

BUHNEN-UND STUDIOBELEUCHTUNG GMBH

Offnungswinkel
Durchmesser in 5m
Durchmesser in 8m
Durchmesser in 9m
Durchmesser in 10m
urchmesser in 12m
Durchmesser in 15m
Durchmesser in 20m
Durchmesser in 25m
Durchmesser in 30m
Durchmesser in 50m
Durchmesser in 70m
Durchmesser in 80m
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8° 0,3 0,7 1,1 1,3 1,4 1,7 2,1 2,8 3,5 4,2 7,0 9,8 11,2
9° 0,3 0,8 1,3 1,4 1,6 1,9 2,4 3,1 3,9 4,7 7,9 11,0 12,6
10° 0,3 0,9 1,4 1,6 1,7 2,1 2,6 3,5 4,4 5,2 8,7 12,2 14,0
11° 0,4 1,0 1,5 1,7 1,9 2,3 2,9 3,9 4,8 5,8 9,6 13,5 15,4
12° 0,4 1,1 1,7 1,9 2,1 2,5 3,2 4,2 5,3 6,3 10,5 14,7 16,8
13° 0,5 1,1 1,8 2,1 2,3 2,7 3,4 4,6 5,7 6,8 11,4 16,0 18,2
14° 0,5 1,2 2,0 2,2 2,5 2,9 3,7 4,9 6,1 7,4 12,3 17,2 19,6
15° 0,5 1,3 2,1 2,4 2,6 3,2 3,9 5,3 6,6 7,9 13,2 184 21,1
16° 0,6 1,4 2,2 2,5 2,8 3,4 4,2 5,6 7,0 8,4 14,1 19,7 2255
17° 0,6 1,5 2,4 2,7 3,0 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 149 209 239
18° 0,6 1,6 2,5 2,9 3,2 3,8 4,8 6,3 7,9 9,5 15,8 22,2 253
19° 0,7 1,7 2,7 3,0 3,3 4,0 5,0 6,7 8,4 10,0 16,7 23,4 26,8
20° 0,7 1,8 2,8 3,2 3,5 4,2 5,3 7,1 8,8 10,6 17,6 24,7 28,2
21° 0,7 1,9 3,0 3,3 3,7 4,4 5,6 7,4 9,3 11,1 18,5 259 29,7
22° 0,8 1,9 3,1 3,5 3,9 4,7 5,8 7,8 9,7 11,7 194 27,2 31,1
23° 0,8 2,0 3,3 3,7 4,1 4,9 6,1 8,1 10,2 12,2 20,3 285 32,6
24° 0,9 2,1 3,4 3,8 4,3 51 6,4 8,5 106 12,8 21,3 298 34,0
25° 0,9 2,2 3,5 4,0 4,4 5,3 6,7 8,9 11,1 13,3 22,2 31,0 355
26° 0,9 2,3 3,7 4,2 4,6 5,5 6,9 9,2 11,5 13,9 23,1 323 36,9
27° 1,0 2,4 3,8 4,3 4,8 5,8 7,2 9,6 12,0 144 240 33,6 384
28° 1,0 2,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,5 100 12,5 150 249 349 399
29° 1,0 2,6 4,1 4,7 5,2 6,2 7,8 10,3 12,9 155 259 36,2 414
30° 1,1 2,7 4,3 4,8 5,4 6,4 8,0 10,7 134 16,1 26,8 37,5 429
31° 1,1 2,8 4,4 5,0 5,5 6,7 8,3 11,1 13,9 16,6 27,7 38,8 44,4
32° 1,1 2,9 4,6 5,2 5,7 6,9 8,6 11,5 143 17,2 28,7 40,1 45,9
33° 1,2 3,0 4,7 5,3 5,9 7,1 8,9 11,8 148 178 29,6 415 47,4
34° 1,2 3,1 4,9 5,5 6,1 7,3 9,2 12,2 153 183 30,6 42,8 48,9
35° 1,3 3,2 5,0 5,7 6,3 7,6 9,5 12,6 158 189 31,5 44,1 504
36° 1,3 3,2 5,2 5,8 6,5 7,8 9,7 13,0 16,2 195 32,5 455 520
37° 1,3 3,3 5,4 6,0 6,7 8,0 100 134 16,7 20,1 33,5 46,8 53,5
38° 1,4 3,4 5,5 6,2 6,9 8,3 103 13,8 172 20,7 34,4 48,2 55,1
39° 1,4 3,5 5,7 6,4 7,1 8,5 106 14,2 17,7 21,2 354 49,6 56,7
40° 1,5 3,6 5,8 6,6 7,3 8,7 109 146 182 21,8 364 51,0 58,2

1von2



Streuwinkel Tabelle P
Durchmesser des Lichtkegels ' ’ é g
bei einer Entfernung von

BUHNEN-UND STUDIOBELEUCHTUNG GMBH

urchmesser in 12m
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Durchmesser in 2m
Durchmesser in 5m
Durchmesser in 8m
Durchmesser in 9m
Durchmesser in 10m
Durchmesser in 15m
Durchmesser in 20m
Durchmesser in 25m
Durchmesser in 30m
Durchmesser in 50m
Durchmesser in 70m
Durchmesser in 80m

D

41° 1,5 3,7 6,0 6,7 7,5 9,0 11,2 150 18,7 224 37,4 52,3 59,8
42° 1,5 3,8 6,1 6,9 7,7 9,2 11,5 154 19,2 23,0 38,4 53,7 614
43° 1,6 3,9 6,3 7,1 7,9 9,5 11,8 158 19,7 23,6 394 551 63,0
44 ° 1,6 4,0 6,5 7,3 8,1 9,7 12,1 16,2 20,2 24,2 404 56,6 64,6
45° 1,7 4,1 6,6 7,5 8,3 9,9 12,4 16,6 20,7 249 41,4 58,0 66,3
46° 1,7 4,2 6,8 7,6 8,5 10,2 12,7 17,0 21,2 255 42,4 594 679
47 ° 1,7 4,3 7,0 7,8 8,7 104 130 174 21,7 261 43,5 609 69,6
48 ° 1,8 4,5 7,1 8,0 8,9 10,7 134 17,8 22,3 26,7 445 623 71,2
49° 1,8 4,6 7,3 8,2 9,1 109 13,7 18,2 22,8 27,3 456 63,8 729
50° 1,9 4,7 7,5 8,4 9,3 11,2 140 18,7 23,3 28,0 46,6 653 74,6
51° 1,9 4,8 7,6 8,6 9,5 11,4 143 191 23,8 28,6 47,7 668 76,3
52° 2,0 4,9 7,8 8,8 9,8 11,7 146 195 24,4 293 48,8 683 78,0
53° 2,0 5,0 8,0 9,0 100 12,0 150 199 249 299 499 698 798
54° 2,0 51 8,2 9,2 10,2 12,2 153 204 255 306 51,0 71,3 81,5
55° 2,1 5,2 8,3 9,4 104 12,5 156 20,8 26,0 31,2 521 729 83,3
56 ° 2,1 5,3 8,5 9,6 106 12,8 16,0 21,3 266 319 53,2 744 851
57° 2,2 5,4 8,7 9,8 109 13,0 16,3 21,7 27,1 326 543 760 86,9
58 ° 2,2 5,5 8,9 100 111 133 16,6 22,2 27,7 333 554 776 88,7
59° 2,3 5,7 9,1 10,2 11,3 136 170 22,6 283 339 566 792 905
60 ° 2,3 5,8 9,2 104 115 139 173 23,1 289 346 57,7 808 924
61° 2,4 5,9 9,4 106 11,8 141 17,7 23,6 29,5 353 589 825 94,2
62 ° 2,4 6,0 9,6 108 12,0 144 180 240 30,0 361 60,1 84,1 96,1
63° 2,5 6,1 9,8 11,0 123 14,7 184 24,5 30,6 368 61,3 858 98,0
64 ° 2,5 6,2 100 11,2 12,5 15,0 18,7 250 31,2 37,5 62,5 87,5 1000
65 ° 2,5 6,4 10,2 11,5 12,7 153 19,1 25,5 31,9 382 63,7 89,2 1019
66 ° 2,6 6,5 104 11,7 13,0 156 195 260 32,5 39,0 649 909 1039
67° 2,6 6,6 10,6 11,9 13,2 159 199 26,5 33,1 397 66,2 92,7 1059
68 ° 2,7 6,7 108 12,1 13,5 16,2 20,2 27,0 33,7 40,5 67,5 944 1079
69 ° 2,7 6,9 11,0 12,4 13,7 165 206 27,5 34,4 41,2 68,7 96,2 1100
70° 2,8 7,0 11,2 12,6 140 168 21,0 28,0 350 420 70,0 98,0 1120
71° 2,9 7,1 11,4 128 143 171 21,4 28,5 357 428 71,3 999 1141
72° 2,9 7,3 11,6 13,1 145 174 21,8 29,1 36,3 43,6 72,7 101,7 116,2
73° 3,0 7,4 11,8 133 148 178 22,2 296 37,0 44,4 740 103,6 1184
74° 3,0 7,5 12,1 13,6 151 181 22,6 30,1 37,7 452 754 1055 120,6
75° 3,1 7,7 12,3 138 153 184 23,0 30,7 384 46,0 76,7 107,4 1228
76 ° 3,1 7,8 12,5 141 156 188 234 31,3 39,1 469 78,1 1094 1250
77° 3,2 8,0 12,7 143 159 191 239 31,8 39,8 47,7 79,5 111,4 1273
78° 3,2 8,1 13,0 146 16,2 194 243 32,4 40,5 48,6 81,0 1134 129,6
79° 3,3 8,2 13,2 148 165 198 24,7 33,0 41,2 49,5 824 1154 1319
80° 3,4 8,4 13,4 151 16,8 20,1 25,2 33,6 42,0 503 839 117,5 1343
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